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ANTIADHERENTE P   PRODUCTO ANTIADHERENTE DISPERSABLE EN AGUA PARA EL TRATAMIENTO  POR INMERSION O UNTADO DE LAS MEZCLAS CRUDAS DE CAUCHOS    Producto Químico : Sales metálicas de ácidos grasos de alto peso  molecular mezcladas con productos formadores de películas y agentes de dispersión. No se incluyen cargas inorgánicas.    Funcionalidad : Solamente 1,2 – 1,5% del producto dispersado en agua produce una solución estable de fuerte efecto antiadherente entre mezclas de cauchos de distintos tipos, sin problemas de espolvoreo y polución en los lugares de trabajo  CARACTERISTICAS   Compatible con los compuestos   Produce dispersiones estables, sin precipitados  No espumígeno  No abrasivo, por no poseer cargas inorgánicas  Bajo costo de uso  Forma películas incoloras adheridas sobre las láminas, sin producir polución  Biodegradable   Aplicación : Se recomienda disolver previamente la cantidad a  usar en agua a temperatura  ambiente, superior a 20 °C, en concentraciónes del orden del 1,5% en peso, o superior.  Observaciones : La finísima película antiadherente que se deposita sobre mezclas crudas, es absolutamente compatible con los cauchos, y no produce inconvenientes de falta de adhesión durante la vulcanización.  Estabilidad : El producto es estable hasta 12 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos y secos.  Envases     : Bolsas de 25 Kgr.  


